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potencie su cadena de suministro

tempmate.®-S1 - Especificaciones tecnicas principales
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OTRAS ESPECIFICACIONES

Informe temporal en PDF

El informe en PDF esta disponible en cualquier momento
sin necesidad de detener el registrador de datos

Conformidad

EN 12830, CE, RoHS, RTC-DO-160 y MSDS

Certificado de Validacion

Uso Un solo uso

Informacion monitorizada Temperatura

Dimensiones [mm] 83 mm x 47 mmx 7 mm (L x W x H)
Peso [g] 14649

Carcasa PE+PET

Bateria CR2450 / no reemplazable

6 puntos (copia impresa) y PDF en la memoria

Rango de temperatura

—30°Cto +/0°C

Reprogramable

Si, con el programa tempbase 2

Precision +0,5°C (=20 °C to +40 °C); £1,0 °C (otros rangos) Generacion de informes Informe automatico en formato PDF y CSV

Resolucion 0,1°C Proteccion mediante contrasena Opcional bajo pedido

T90 5 min (sensor interno) Funcion de copia de seguridad Si

Indicacion / Visualizacion Indicadores LED Accesorios incluidos Documentos de envio, certificado de validacion, etiqueta de
Proteccion P67 reprogramacion y bolsa precintable tipo ZIP

Vida utll Minimo 24 meses*

Interfaz de conexion

USB 2.0, A-Type

* Dado gue las influencias ambientales pueden afectar a la vida util de las pilas, recomendamos que todos nuestros productos se

Capacidad de memoria

16.000 registros

almacenen en las condiciones optimas para ellos. De este modo, puede garantizarse la vida Util indicada en el momento de la compra.

Condiciones 6ptimas de almacenamiento: +15 °C a +23 °C / 45% a 75% rH

Duracion de la grabacion

Hasta 110 dias (dependiendo del intervalo de temperatura y del

intervalo de grabacion)

Intervalo de grabacion

Estandar: 10 min.; otros bajo pedido

Modo de inicio

Boton; Inicio programado e inicio con el programa tempbase 2

Modo de parada

Boton o con el programa tempbase 2

Configuracion de alarmas

Hasta 5 limites de alarma personalizables, Unica o acumulativa,

con el programa tempbase 2
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